
D I M E N S I O N ES  Y  DATO S  T ÉC N I CO S

Colección



lina GT45.. h lina 45.. h

lina 4580 h lina 55.. h

Potencia calorífica 5 kW.

Rendimiento 78,1%

Salida de humos Ø 160 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado  180-200 kg.

Potencia calorífica 7 kW.

Rendimiento 78,4%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 190-210 kg.

Potencia calorífica 7 kW.

Rendimiento 78,4%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 230 kg.

Potencia calorífica 7 kW.

Rendimiento 82,1%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 220-240 kg.



lina 5580 h lina 67.. h

lina 6780 h lina 73.. h

Potencia calorífica 7 kW.

Rendimiento 82,1%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 260 kg.

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,2%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 240-260 kg.

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,2%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 280 kg.

Potencia calorífica 11 kW.

Rendimiento 78,6%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 260-280 kg.



lina 7363 h lina 87.. h

lina 100.. h lina 120.. h

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,2%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 290 kg.

Potencia calorífica 10 kW.

Rendimiento 78,1%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 280-320 kg.

Potencia calorífica 10 kW.

Rendimiento 78,2%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 310-350 kg.

Potencia calorífica 10 kW.

Rendimiento 80,5%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 340-400 kg.

Imagen con marco frontal (no incluido de serie)



EKKO 45(45).. h EKKO L 55(34).. h

EKKO R 55(34).. h EKKO L 67(45).. h

Potencia calorífica 7 kW.

Rendimiento 79%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 210 -230 kg.

Potencia calorífica 5 kW.

Rendimiento 80,2%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 250-270 kg.

Potencia calorífica 5 kW.

Rendimiento 80,2%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 250-270 kg.

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,1%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 240-260 kg.
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EKKO R 67(45).. h EKKO L 84(34).. h

EKKO R 84(34).. h EKKO L 100(45).. H

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,1%

Salida de humos Ø 180 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 240-260 kg.

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,2%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 280-320 kg.

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,2%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 280-320 kg.

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,3%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 310-350 kg.
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EKKO R 100(45).. H EKKO U 55(45).. h

EKKO U 55(67).. h

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,3%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 310-350 kg.

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 79,3%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 210-230 kg.

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,7%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 240-260 kg.
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EKKO R 67(45).. H

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 78,2%

Salida de humos Ø 200 mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 240-260 kg.
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EKKO U 84(34).. h

Potencia calorífica 9 kW.

Rendimiento 80,3%

Salida de humos Ø 200mm.

Puerta acristalada elevable

Peso neto aproximado 280-320 kg.
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INDUSTRIAS HERGÓM S.A.
39110 SOTO DE LA MARINA - CANTABRIA

Apartado de Correos, 208 de Santander
Tel: 942 587 000

Telefax: 942 587 001

www.hergom.com
hergom@hergom.com

marcos de remate

LINA
3 caras

48 x 20 mm

LINA
4 caras

48 x 20 mm

LINA
3 caras

20 x 70 mm

EKKO
4 caras

70 x 20 mm

EKKO
6 caras

70 x 20 mm

EKKO U
5 caras

70 x 20 mm

EKKO U
8 caras

48 x 20 mm
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